55/110 80/150 110/180 165/300 220/300
S, SD S, 5D S,SD S, SD S, SD
CIZALLA PARA LLANTAS
Corte llanta poco deformada mm 300x15 450x15 600x15 750x20 750x20
mm 200x20 300x20 400x20 400x30 400x30
Largo de cuchillas mm 305 475 605 765 765
Barra cuadrada @ mm 25 - - - -
Altura de trabajo mm 880 850 960 870 870
La45°(1alal mm 60 80 100 120 120
CIZALLA PARA PERFILES
Potencia de corte kN 1100 1500 1800 3000 3000
La ‘?_Of corte sin defgrm%ién i mm 120x120x10 130x130 x13 152x152x13 3 205x205x18 205 x205x18
La45°(2alas) mm 70x70x7 70x70x7 70x70x7 70x70 x 7 70x70x7
CON CUCHILLA ESPECIAL
L a 90 ° (corte poca deformacidn) mm 130x130x13 152x152x13 160x160x16 205x205x25 205x205x25
CIZALLA PARA BARRAS
Barra redonda & mm 40 45 50 60 60
Barra cuadrada 4 mm 40 45 50 60 40
CON CUCHILLAS ESPECIALES
Perfiles UPN mm 120 140 160 180 180
Perfiles IPN mm 120 140 160 180 180
ENTALLADO
En chapa de espesor mm 10 12 13 16 16
L de mm 100 100 100 120 120
Profundidad mm 90 90 90 110 110
Ancho mm 42 52 52 58 58
PUNZONADO
Potencia de punzonado kN 550 800 1100 1650 2200
Capacidad maxima con cambio répido mm B40x10 40x14 240x20 Z40x30
y base matriz, cuello de cisne mm 220x20 &24x24 Z28x28 B34x34 S40x40
Escote S - 250 300 300 510 385
SD - 500 500 610 610 475
Recorrido mm 60 70 80 100 100
Altura de trabajo mm 1085 1095 1165 1110 1110
ESPECIFICACIONES GENERALES
Ndmero de ciclos completos de 37 40 28 31 %
20 mm de carrera
Motor kW 5 9 9 15 15
Peso neto aprox. con paquete de S K 1390 2070 2750 5200 5900
produccion SD 9 1750 2400 3300 6300 7000
Peso bruto S k 1598 2323 3162 5980 6875
SD 9 2012 2760 3795 7245 8050
Dime e e S = 1,67x1,16x2,09 2,13x1,20x2,05 2,13x1,20x2,20 2,83x1,60x2,20 2,88x1,60x2,40
! SD 2,10x1,16x2,09 2,31x1,2x2,05 2,69x1,4x2,20 2,95x1,60x2,20 3,04x1,60x2,40
Volumen embalaje maritimo > m3 I a2 -1 UL LIS
) SD 5,09 6,68 8,28 10,38 11,67

e Capacidades basadas en resistencia material 45 kg/mm?2.
» El fabricante se reserva el derecho de cambiar caracteristicas sin previa notificacion.
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