BANCADA MOVEL OU FIXA PARA CARGAS PESADAS

Referéncias :

Designacéo :

* Se baixar 0s apoios com a pega rotativa, a bancada moével
torna-se tédo estavel como uma bancada fixa.e A grande
superficie de trabalho de 0,7 m2 em madeira de faia
laminada foi tratada com 6leo de linhaga, para maior
resisténcia aos liquidos e uma maior facilidade de limpeza.
Pode instalar ai um torno.s Resisténcia estatica de 1 tonelada
sobre os pés e de 500 kg sobre as rodas. * Se recolher com
a pega rotativa, a bancada torna-se novamente moével. Esta
pega permite também movimentar a bancada facilmente. 4
rodas com 125 mm de diametro, 2 giratérias e 2 fixas. * 6
gavetas compativeis com os médulos XL, equipadas com
pegas em aluminio resisténcia a uma carga de 30 kg por
gaveta.» 1 compartimentoem armario lateral grande, para
arrumacao das ferramentas ou objetos mais volumosos,
equipado com uma prateleira.» Chave Unica para as gavetas
compartimento. ¢ Os lados esquerdo e traseiro da bancada
podem receber os acessérios JETXL (ver o catalogo
FACOM).» Uma vez que 0s paineis sdo perfurados pode
facilmente instalar um acessorio JET.A6M5.
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